
HANDBOK
viktiga handlingar för installation och underhåll

Doc. nr. 521 11 79
Edition1 2010/02

Kyldisk Med brunn

6-001





Innehåll

Om handboken

I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera och hantera din nya produkt.

Allmänna anvisningar	 4

CE – Direktiv                                                                4

Installationsanvisningar 5

Före uppställning                                                           5

Uppställning                                                                5

Justering av lutning                                                       5

Kylrörsanslutning                                                          5

Läcksökning                                                                 5

Elektrisk anslutning                                                       5

Tillbehör                                                                      5

Bruksanvisning 6

Användningsområde                                                     6

Produktbeskrivning                                                        6

Säkerhetsinstruktioner                                                   6

Tekniska data                                                                6

Handhavande 6

Start av kylbrunn                                                          6

Inställning av temperatur                                               6

Kontinuerlig drift utan avfrostning                                   6

Automatisk avfrostning                                                  6

Manuell avfrostning                                                                        6

Användning av brunn till dryckesförpackningar                  6

Kontroll av uppsamlingskärl                                           6

Om utrustningen inte används                                         6

Rengöring                                                                   6

Övriga dokument                                                           7



SE

4 | IDESTA ver 1.0

Allmänna anvisningar

Om föreskrifter i detta och utrustningens övriga dokument inte följs, kan dess säkerhet äventyras och leve-
rantörens garanti- och produktansvar upphöra.

• Läs noggrant föreskrifterna i detta dokument, eftersom det innehåller viktiga säkerhetsupplysningar beträffande 
installation, driftsäkerhet, användning och underhåll av produkten. Förvara handlingen så att den är tillgänglig 
för alla användare.

• Installation och testkörning måste göras av en för ändamålet utbildad tekniker och enligt tillverkarens instruktio-
ner. Se installations-anvisning.

• Installation av produkten, såväl som dess anslutningar, skall utföras enligt gällande normer och föreskrifter.
• All service, underhåll samt reparation skall ske av en för ändamålet utbildad tekniker. Endast originalreservdelar 

får användas vid utbyte. Se Reservdelskatalog*.
• Handhavande och skötsel skall enbart ske av på denna produkt utbildad personal (operatör).
• Innan utrustningen tas i bruk skall operatören
• Införskaffa goda kunskaper i handhavande och skötsel.
• Mycket noggrant gå igenom säkerhets-instruktioner och varningstexter.

* Medlevereras ej. Kan beställas från tillverkaren eller via tillverkarens representant.

CE – Direktiv
Produkten är avsedd att användas tillsammans med utrustning som uppfyller tillämpliga direktiv och får inte tas i 
bruk förrän den maskin eller anläggning som den skall ingå i överensstämmer med kraven i tillämpliga direktiv.

Produkten är tillverkad i överensstämmelse med direktiv LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC, (Standarder: EN 60335-1, 
HD 384, IEC 364, EN 50081-1, EN 50082-1) och är som enskild enhet CE – godkänd och märkt CE.
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Installationsanvisningar

Före uppställning
Kyldisken bör installeras i ett välventilerat utrymme. Har kyldisken inbyggd kompressor får den maximala rumstem-
peraturen inte överskrida +320C. Vid drift över denna temperatur kan leverantören ej garantera kompressorns funk-
tion.

Uppställning
• Tag bort emballaget.
• Ställ kyldisken plant och justera in utrustningen vågrätt och till rätt höjd, genom att vrida på de justerbara benen.
• Avlägsna skyddsplasten försiktigt. Eventuella limrester avlägsnas med ett lämpligt lösningsmedel.
• Rengör invändiga delar och tillbehör. Se bruksanvisning: Rengöring.

Justering av lutning
• Kontrollera att ... är plant.
• Lutning i sidled justeras med två insexskruvar. Dessa är placerade undertill på upphängningsbalken som håller ..., 

på vardera sidan om upphängningsbalkens infästning i pelaren.
• Lutning framåt eller bakåt justeras enligt följande: Tag loss vänster sidoplåt. Horistontalläget regleras med juster-

skruven vid upphängningsbalken.

Kylrörsanslutning
Vid kylrörsanslutning på kyldisken gäller att anslutningsrören ej får innehålla främmande föremål, förträngning, 
sprickor och dylikt. Rören skall kapas med röravskärare samt gradas. Anslutningarna för sug- och vätskerören finns 
placerade i det öppna utrymmet under kylbrunnen. Fäst rören med lödfog.

Läcksökning
Samtliga i en centralkylanläggning ingående skarvar, samt anslutningarna till  kyldisken skall läcksökas. Själva pro-
dukten behöver ej läcksökas om inget ingrepp har gjorts på denna. Har expansionsventilen blivit justerad skall även 
tätningsmuttern över justerskruven läcksökas.

Elektrisk anslutning
Den elektriska anslutningen måste utföras enligt vid tillfället gällande lokala normer och föreskrifter.
• Kyldisken är försedd med en stickpropp som anslutes till jordat eluttag.

Tillbehör
Produktnummer Benämning
467200400  Hjulsats
9774280001  Kantinstag för GN 1/1
466095101  Kaninstag GN 1/2
9774300001  Bottenplåt till kylbrunn L=800
9774310001  Bottenplåt till kylbrunn L=1200
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Bruksanvisning

Användningsområde
Produkten är avsedd att användas för exponering och självservering av drycker och matvaror.

Produktbeskrivning
Kyldisken är uppbyggd av en stabil stomme med rostfri front, baksida och gavlar alternativt helt i laminat. Den har 
rostfri toppskiva med hel brunn. Kyldisken finns med inbyggd kylmaskin eller för anslutning till centralkyla. Regle-
ringsorganen utgörs av en strömbrytare till kylan, en termostat och ett avfrostningsur.

Säkerhetsinstruktioner
Spänningsförande delar!  Vatten i kontakt med spänningsförande delar medför direkt livsfara.

Tekniska data
En dataskylt med produktens tekniska uppgifter finns placerad på kompressorplåtens vänstergavel.

Handhavande

Start av kylbrunn
• Slå på strömbrytaren (3, figur 3) så att den tänds och visar att kylan är påslagen.

Inställning av temperatur
• Ställ in termostatvredet (4) på önskad temperatur.

Kontinuerlig drift utan avfrostning
• Ställ avfrostningsställaren (5) i det övre läget.

Automatisk avfrostning
• Ställ avfrostningsställaren (5) i mittenläget (förinställt värde).
• Tryck tapparna (9) mot centrum för att ställa in avfrostningstiden. På figuren är avfrostningstiden inställd mellan 

02.00 och 05.00 (förinställt värde).
• Ställ in tiden med tidsinställningsskruven (10). Båda visarna (8) och tidspilen (6) som pekar mot tidsskivan (7) 

visar tiden. På figuren pekar visarna på klockan tre och tidspilen på 15.00.

Manuell avfrostning
• Ställ avfrostningsställaren (5) i det nedre läget.

Användning av brunn till dryckesförpackningar
OBS! Dryckesförpackningar skall vara förkylda innan de placeras i brunnen.

Kontroll av uppsamlingskärl
Kontrollera vattenmängden i uppsamlingskärlet (2, figur 1) med jämna mellanrum.

Om utrustningen inte används
Om utrustningen ej skall användas under en längre tid måste följande instruktioner följas:
• Bryt effekt- och manöverströmmen till produkten, genom att dra ut stickproppen ur det jordade eluttaget.
• Rengör produkten: se Rengöring.

Rengöring
Produkten skall vara avstängd och kall då rengöring sker. Använd varmt vatten och neutral disk- och rengöringsme-
del. Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel vid rengöring av rostfria ytor. Om rengöringsmedlet innehål-
lande klor (t.ex. klorin) använts måste sköljningen göras extra noggrant. Klor och klorföreningar i kontakt med rost-
fritt stål kan orsaka korrosionsangrepp. Kylenhetens kondensor rengöres med dammsugare vid behov. Minst en gång 
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i halvåret skall kondensorn rengöras noggrant. För denna åtgärd krävs att täckplåten skruvas loss och att kylenheten 
är avstängd.

Använd inte vassa föremål vid rengöring av förångarens och kondensorns rörledningar.

OBS! Spola ej vatten mot elanslutningar!

Övriga dokument
Reservdelskatalog (medföljer ej).
EG-försäkran (medföljer ej).
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Figur 1.

Figur 2.

1. Avloppsslang
2. Uppsamlingskärl
3. Panel (se figur 3
4. Kylkompressor

1. Avloppsslang
2. Uppsamlingskärl
3. Vätskerör 1/4”
4. Sugrör 3/8”
5. Anslutningskabel (3 m)
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Figur 3.
Specifikation

Produktnummer A a Brunn Stomme Typ av kylning Antal benpar Anslutningsspänning Effekt kW

9773020101

800 634 630x510

Rostfritt

Inbyggd kompressor

2

220-240 1~50
0,2

9773060001 Centralkyld 0,1

9771608001 Kylklampar - -

9773040101

Laminat

Inbyggd kompressor
220-240 1~50

0,2

9773080001 Centralkyld 0,1

9774608201 Kylklampar - -

9773030101

1200 1034 955x510

Rostfritt

Inbyggd kompressor
220-240 1~50

0,2

9773070001 Centralkyld 0,1

9774608101 Kylklampar - -

9773050101

Laminat

Inbyggd kompressor
220-240 1~50

0,2

9773090001 Centralkyld 0,1

9774608301 Kylklampar - -

9774611501

1650 1484/2 1280x510

Rostfritt
Inbyggd kompressor

3

220-240 1~50
0,3

9774612001 Centralkyld 0,2

9774611601
Laminat

Inbyggd kompressor
220-240 1~50

0,3

9774611901 Centralkyld 0,2

Tillbehör

Produktnummer Benämning

467200400 Hjulsats, 4 st svängbara hjul Ø 125 mm, varav två låsbara

9774280001 Kantinstag för GN 1/1

466095101 Kantinstag för GN 1/2

9774300001 Bottenplåt till kylbrunn, L=800 mm

9774310001 Bottenplåt till kylbrunn, L=1200 mm
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Kopplingsschema Kyldisk med brunn, inbyggd kompressor

9773020101
9773030101
9774040101
9774611501
9774611601

M1 Kondensor fläkt
S1 Strömbrytare
S2 Termostat
S3 Avfrostningsur
X1 Plint
Z1 Kompressor
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Kopplingsschema Kyldisk med brunn, centralkyld

9773060001
9773070001
9773080001
9774612001
9774611901

M1 Kondensor fläkt
S1 Strömbrytare
S2 Termostat
S3 Avfrostningsur
X1 Plint
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