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• JÄMN & EFFEKTIV STEKTEMPERATUR

• GJUTJÄRN

• STOR KAPACITET

• TIPPBART

• GOD ERGONOMI

• LÄTT ATT RENGÖRA

• FYRA STORLEKAR

Stekbord Tippbart

Stekpannan tillverkas av förstklassigt gjutjärn. Stekbordets yttersidor, pelare samt lock utförs av slipad rostfri 
plåt. Stekbordet är omsorgsfullt värmeisolerat. Locket är uppfällbart och väl balanserat.

Kraftiga inbäddade värmeelement och en termostatstyrning gör att jämn och snabbt uppnådd panntempera-
tur upp till 300°C erhålls. En signallampa indikerar när ström är tillslagen. Med termostaten regleras värmen på 
stekytan steglöst från 100° upp till 300°C.

Framför stekbordet kan en golvgrop med galler placeras. Djup minst 150 mm för att i möjligast mån eliminera 
risken för stänk och översköljning vid en för hastig tömning av stekbordet. 

För ytterligare specifikation av de olika modellerna samt tillbehören, se sidan 2.
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Reservation för ändringar

Stekbord Tippbart

Produktnummer a b c d e

1678000101* 320 245 278 180 37

1678010101** 370 304 328 200 52
*   för stekbord 1680320101
** för stekbord 1680330101, 1680340101, 1680350101

Mått i mm, stekbord

Produktnummer A B C D E F G H I J K L M

1680320101 630 550

300

1600

870

200 320 300 150 75 255 630 65

1680330101 870

700 1650

300

370

400

210 175 305 780 1101680340101 1170 450 550

1680350101 870 300 400

Specifikation

Produktnummer Stekyta 
mm

Stekpanna 
djup i mm

Anslutnings-
spänning

Manöver-
spänning

Effekt 
kW

Mas fasström 
A 400 3~50

1680320101 500x450 60

400 3~50 230 1~50

5,5 10

1680330101 700x560 90 10 16

1680340101 1000x560 90 14 22

1680350101 700x560 180 10 16
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1.  Termostat
2.  Signallampa
3.  Kabelintag, manöverström
4.  Kabelintag, effekt
5.  Ingjutningsram, tillbehör 
     (ingår ej i leverans)
6.  Golvgrop (ingår ej i leverans)


